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Lista skrótów 

Skrót Opis 

BAT Najlepsza dostępna technika 

BDO Rejestr odpadów elektronicznych  

CCTV Monitoring 

CSR Społeczna odpowiedzialność biznesu 

E&S Środowiskowe i społeczne 

EBOR Europejski Bank Odbudowy i Środowiska  

ESAP Plan działań środowiskowych i społecznych 

ESDD Due diligence środowiskowe i społeczne 

ESG Środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny 

ESIA Ocena wpływu na środowisko i społeczeństwo  

ESMP Plan zarządzania środowiskowego i społecznego 

ESP Polityka środowiskowa i społeczna 

UE Unia Europejska 

GC Generalny Wykonawca 

GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

GZWP Główny zbiornik wód podziemnych 

BHP Zdrowie i bezpieczeństwo 

LLUP Lokalny plan zagospodarowania przestrzennego  

LNG Płynny gaz ziemny 

MBT Mechaniczne i biologiczne instalacje przetwarzania odpadów 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

SRF Odzyskana, stała, frakcja kaloryczna 

WWTP Oczyszczalnia ścieków 
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1 Wprowadzenie 
Niniejsze opracowanie ma na celu zapewnienie przystępnego, a jednocześnie dokładnego 
przeglądu wpływu na środowisko i społeczeństwo, zagrożeń i strategii zarządzania dla 
planowanego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych w pobliżu Wierzbicy, około 16 
kilometrów na południe od Radomia, w centralnej Polsce ("Projekt"). Ocena została 
przeprowadzona w imieniu BIOELEKTRA Sp. z o.o. 

Niniejsze podsumowanie podkreśla istotne cechy Projektu, w tym jego cele i lokalizację. 
Wyszczególniono w nim także opis Projektu, warunki bazowe oraz prognozy oddziaływań 
środowiskowych i społecznych na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji. Ponadto 
niniejszy dokument określa środki mające na celu wyeliminowanie, złagodzenie lub 
zarządzanie tymi oddziaływaniami, zapewniając przestrzeganie wszystkich odpowiednich 
norm środowiskowych i społecznych. 

KSP opiera się na szczegółowej ocenie oddziaływania na środowisko i społeczeństwo 
przeprowadzonej w 2021 r. przez EnviPlus Szymańska, Klucha Sp. J., w wyniku której 
Projekt uzyskał Pozwolenie Środowiskowe. Bardziej szczegółowe informacje na temat 
Pozwolenia są dostępne na oficjalnej stronie BIP Gminy Wierzbica.  Ponadto w okresie od 
kwietnia do czerwca 2024 r. firma Fichtner Management Consulting AG ("Fichtner") została 
zaangażowana do przeprowadzenia zaktualizowanej oceny środowiskowej i społecznej 
Projektu na jego obecnym etapie. Niniejsze podsumowanie zawiera ustalenia obu ocen. 

Obecnie projekt znajduje się w szczegółowej fazie inżynieryjnej. Znaczący kamień milowy 
został osiągnięty w kwietniu 2024 r., kiedy projekt otrzymał pozwolenie na budowę.  

Niniejsze opracowanie nie tylko podsumowuje kluczowe aspekty i ustalenia oceny 
środowiskowej i społecznej, ale także odzwierciedla zaangażowanie Projektu w 
zrównoważone praktyki i zgodność z przepisami. Odnosząc się do potencjalnych skutków i 
nakreślając strategie zarządzania, Projekt ma na celu wspieranie przejrzystości i 
utrzymanie zaufania społeczności. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na oficjalnej stronie BIP Gminy Wierzbica lub 
kontaktując się bezpośrednio z BIOELEKTRA Sp. z o.o. 

2 Lokalizacja projektu 
Miejsce realizacji projektu znajduje się w gminie Wierzbica w powiecie radomskim w 
województwie mazowieckim. Teren znajduje się około 3 km na zachód od wsi Wierzbica, 
na niezabudowanym, nieogrodzonym gruncie pozbawionym jakichkolwiek budynków lub 
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konstrukcji naziemnych. Teren jest ogólnie płaski, bez znaczących cech naturalnych, 
takich jak wzgórza lub doliny. Projekt będzie zlokalizowany na trzech działkach: 310/11, 
310/21 i 310/40 o łącznej powierzchni 4,8796 ha.  

Teren ten jest częścią dawnej cementowni, która zakończyła działalność w 1997 roku. 
Większość terenu cementowni pozostała niewykorzystana, choć niektóre części są 
zajmowane przez małe zakłady przemysłowe. Wszystkie działki bezpośrednio sąsiadujące 
z zakładem to nieużywane tereny poprzemysłowe, z wyjątkiem małej drogi gminnej na 
północ od terenu. 

 

Rysunek1 : Mapa topograficzna terenu. (Źródło: Geoportal.gov.pl, 2024) 

Kilka małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych znajduje się około 100-300 m na 
południe i południowy zachód od obszaru Projektu. Są to głównie firmy handlowe i 
usługowe. Oczyszczalnia ścieków (WWTP) znajduje się ok. 300 m na wschód od zakładu. 
Wzdłuż północnej granicy przebiega droga lokalna. Teren na północ od lokalnej drogi 
obejmuje niezamieszkały obszar poprzemysłowy. Działki na zachodzie są niezamieszkałe, 
a na ich terenie wciąż znajdują się zniszczone pozostałości dawnej cementowni. 
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3 Opis projektu 
Zakład będzie zajmował się zbiórką i odzyskiem odpadów komunalnych z wykorzystaniem 
autorskiej technologii opracowanej przez BIOELEKTRA. Zakład będzie przetwarzał odpady 
komunalne inne niż niebezpieczne, w tym odpady zmieszane i wstępnie posortowane. 
Działający nieprzerwanie przez cały rok zakład będzie przetwarzał do 150 000 ton odpadów 
rocznie. W fazie operacyjnej zakład będzie zatrudniał około 37 pracowników fizycznych i 4 
pracowników administracyjnych. 

Przetwarzanie odpadów i technologia 

Odpady będą dostarczane na teren zakładu samochodami ciężarowymi drogą lokalną (ul. 
Kościuszki). Po przybyciu na miejsce ciężarówki będą ważone i kontrolowane przed 
rozładunkiem odpadów do zatok odbiorczych. Zatoki te będą wyposażone w systemy 
podciśnienia w celu zminimalizowania emisji odorów.  

Odpady zostaną następnie załadowane do rozdrabniacza, po czym zostaną przetworzone 
w autoklawie. Proces ten polega na podniesieniu temperatury do 180°C. Woda w 
autoklawach będzie krążyć w systemie zamkniętym, a ciepło będzie dostarczane przez trzy 
kotły gazowe. Proces ten sterylizuje odpady, czyniąc je bezwonnymi. 

Sortowanie i odzyskiwanie zasobów 

Po sterylizacji odpady będą sortowane na różne frakcje, w tym papier, metale żelazne i 
nieżelazne, tworzywa sztuczne PET, inne tworzywa sztuczne, szkło, lekkie i palne wstępne 
stałe paliwo odzyskane (preSRF), biomasę i balast. Biomasa będzie poddawana dalszemu 
suszeniu w suszarniach biologicznych. W przeciwieństwie do standardowych zakładów 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBT), które zazwyczaj składują frakcję 
biologiczną, technologia ta planuje wykorzystać biomasę jako substrat dla niektórych 
sektorów energetycznych, znacznie zmniejszając wykorzystanie składowisk odpadów. 

Korzyści dla środowiska 

Ta zaawansowana technologia umożliwia bardziej efektywne odprowadzanie odpadów ze 
składowisk w porównaniu ze standardowymi zakładami MBT, przy czym tylko około 4-10% 
odpadów trafia na składowiska. W rezultacie zastosowana technologia BIOELEKTRA może 
zmniejszyć zużycie surowców pierwotnych i zaoszczędzić energię zwykle wykorzystywaną 
w podstawowych procesach produkcyjnych. Podejście to jest zgodne z długoterminowymi 
celami unijnej gospodarki o obiegu zamkniętym, promującej zrównoważoną gospodarkę 
odpadami i ochronę zasobów. 
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Energia elektryczna i woda będą pochodzić z sieci lokalnej. Nie ustalono jeszcze, w jaki 

sposób gaz ziemny będzie dostarczany do zakładu. Przewiduje się, że lokalny dostawca 

będzie dostarczał go dedykowanym rurociągiem. Jeśli nie będzie to możliwe, spółka 

zbuduje na miejscu własną stację skroplonego gazu ziemnego (LNG), dla której uzyskała 

już pozwolenie na budowę. Wody opadowe z terenów utwardzonych zostaną 

oczyszczone w separatorach oleju i osadnikach szlamu, a następnie przekierowane do 

dwóch zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie zakładu. Ostateczny punkt 

zrzutu oczyszczonych wód opadowych jest obecnie w fazie projektu technicznego. Ścieki 

sanitarne i technologiczne będą gromadzone w czterech nieprzepuszczalnych 

zbiornikach i transportowane wozami asenizacyjnymi do Oczyszczalni Ścieków. 

Projekt jest obecnie na etapie prac inżynieryjnych i uzyskał pozwolenia środowiskowe i 
budowlane. Zrealizowane kluczowe etapy i proponowany program prac w zakładzie 
przetwarzania odpadów są następujące:  

Kamień milowy Data 

Zakończenie raportu ESIA Kwiecień 2021 r. 

Zezwolenie środowiskowe Uzyskane 12 października 2023 r. 

Pozwolenie na budowę Uzyskane 5trzeciego kwietnia 2024 r. 

Szczegółowy projekt techniczny 2-3 kwartał 2024 r. 

Prace ziemne III-IV KW. 2024 R. 

Zakończenie budowy Q2 2025 

 

4 Warunki wyjściowe 
W niniejszym rozdziale opisano istotne aspekty środowiska fizycznego i naturalnego oraz 
warunki społeczno-ekonomiczne obszaru objętego projektem i otaczających go obszarów, 
na które projekt może mieć potencjalny wpływ. 

4.1 Klimat 
Wierzbica, położona w województwie mazowieckim, ma klimat charakteryzujący się 
ciepłym latem i łagodną zimą. Sezon ciepły trwa około 3,6 miesiąca, od maja do września, 
ze średnimi dziennymi temperaturami maksymalnymi przekraczającymi 19°C. Lipiec jest 
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najgorętszym miesiącem, ze średnimi temperaturami maksymalnymi 24°C i minimalnymi 
14°C. Lipiec jest najgorętszym miesiącem, ze średnimi maksymalnymi temperaturami 
24°C i minimalnymi temperaturami 14°C. Zimna pora roku trwa 3,7 miesiąca, od listopada 
do marca, ze średnimi dziennymi temperaturami maksymalnymi poniżej 5°C. Styczeń jest 
najzimniejszym miesiącem, ze średnimi minimalnymi temperaturami -5°C i maksymalnymi 
temperaturami 1°C. 

Intensywne opady deszczu występują przez okres 4 miesięcy od maja do sierpnia, z 
dzienną szansą na intensywne opady przekraczającą 23%. Województwo mazowieckie, w 
tym powiat radomski i gmina Wierzbica, boryka się z pewnym niedoborem wody, co 
stanowi wyzwanie dla lokalnej gospodarki, zwłaszcza dla rolnictwa. Obszar ten został 
sklasyfikowany jako skrajnie zagrożony suszą. 

Wierzbica, podobnie jak reszta Polski, doświadczyła znaczących skutków zmian klimatu. 
Polska odnotowała średni wzrost temperatury o ponad 2°C w porównaniu do poziomu 
sprzed epoki przemysłowej, czyli więcej niż średnia europejska. Wzrost ten przypisuje się 
działalności człowieka, a bez znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych skutki 
mogą stać się bardziej wyraźne. Zmiany klimatu w Polsce doprowadziły do większej liczby 
fal upałów i niestabilności pogodowych, co negatywnie wpływa na ekosystemy i dobrostan 
ludzi. Stacje meteorologiczne monitorują te zmiany od ponad 100 lat, odnotowując więcej 
dni z ulewnymi deszczami, mniej dni z pokrywą śnieżną oraz zwiększoną intensywność 
huraganów i burz. 

Powodzie i susze to główne wyzwania związane z klimatem w Polsce, które zgodnie z 
przewidywanymi scenariuszami klimatycznymi będą coraz częstsze i dotkliwsze. Kwestie 
te stanowią poważne zagrożenie dla rolnictwa i gospodarki wodnej, jak podkreśla polskie 
Ministerstwo Środowiska. 

4.2 Geologia i gleby 
Gleby w powiecie radomskim składają się głównie z piasków i glin zwałowych, należących 
głównie do V i VI klasy jakości, które są uważane za niekorzystne dla rolnictwa ze względu 
na ich niską żyzność i słaby drenaż. Gleby te charakteryzują się zazwyczaj niskim 
poziomem materii organicznej, co dodatkowo zmniejsza ich przydatność rolniczą.  

Dominująca klasa gleby w gminie Wierzbica mieści się zazwyczaj w zakresie klasy IIIa i IIIb 
zgodnie z polskim systemem klasyfikacji gleb. Klasyfikacja ta odzwierciedla gleby średnie, 
które są umiarkowanie żyzne i nadają się do ogólnych celów rolniczych z pewnymi 
ograniczeniami, które mogą wymagać praktyk zarządzania. 
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Geologia Wierzbicy, położonej w powiecie radomskim, charakteryzuje się zróżnicowanymi 
formacjami skał osadowych typowymi dla regionu. Skład geologiczny obejmuje: 

• Złoża wapieni i margli: Te skały osadowe są istotne, szczególnie ze względu na 
historyczną cementownię "Wierzbica", która wykorzystywała lokalny wapień jurajski 
do produkcji cementu. 

• Piasek i glina: Czwartorzędowe złoża piasku i gliny są powszechne, przyczyniając 
się do składu gleby, który wspiera lokalne rolnictwo. 

• Less: Wietrzne osady mułu lub lessu są również obecne i typowe dla regionów 
dotkniętych przeszłą aktywnością lodowcową, przyczyniając się do żyzności gleb. 

• Osady polodowcowe: Pozostałości gliny lodowcowej z ostatniej epoki lodowcowej, 
w tym mieszanka gliny, piasku, żwiru i głazów, znajdują się na tym obszarze. 

Te cechy geologiczne nie tylko ukształtowały naturalny krajobraz i rolnictwo, ale także 
wpłynęły na historyczny rozwój przemysłu, takiego jak cementownia, która działała w 
Wierzbicy do jej zamknięcia w 1997 roku. Na terenie objętym projektem lub przynajmniej w 
promieniu 1 km nie ma chronionych stanowisk geologicznych ani cennych formacji 
morenowych. 

Gmina Wierzbica charakteryzuje się stosunkowo stabilnymi warunkami geologicznymi. 
Centralna Polska, w tym Wierzbica, znajduje się w regionie o niskiej aktywności 
sejsmicznej. Obszar ten nie znajduje się w pobliżu głównych granic płyt tektonicznych i od 
czasu do czasu mogą wystąpić niewielkie wstrząsy, zwykle powodujące minimalne szkody.  

Erozja gleby jest znaczącym zagrożeniem w Wierzbicy, spowodowanym głównie 
praktykami rolniczymi, wylesianiem i intensywnymi opadami deszczu. Erozja może 
prowadzić do utraty żyznej wierzchniej warstwy gleby, negatywnie wpływając na wydajność 
rolnictwa. Może również powodować sedymentację w rzekach i strumieniach, co może 
zwiększać ryzyko powodzi i pogarszać jakość wody.  

W Wierzbicy ryzyko osuwisk jest ogólnie niskie ze względu na stosunkowo płaską 
topografię. Osiadanie, czyli stopniowe zapadanie się gruntu, może być spowodowane 
procesami naturalnymi lub działalnością człowieka, taką jak górnictwo, wydobywanie wód 
gruntowych lub rozpuszczanie rozpuszczalnych skał (procesy krasowe). W Wierzbicy 
ryzyko osiadania gruntu związane jest przede wszystkim z historyczną działalnością 
górniczą.  

Zanieczyszczenie gleby 

Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do roku 2023, na 
terenie całego powiatu nie odnotowano żadnego potencjalnego historycznego 
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zanieczyszczenia powierzchni ziemi w wykazie prowadzonym przez Generalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska (GDOŚ).  

4.3 Wody gruntowe i powierzchniowe 
Na obszarze projektu nie występują funkcjonalne warstwy wodonośne wód podziemnych 
ani studnie wody użytkowej. Podczas badań geotechnicznych wody gruntowe 
zidentyfikowano tylko w niektórych lokalizacjach na głębokości poniżej 6 metrów, co 
oznacza, że planowany obiekt nie będzie wymagał odwadniania, ponieważ fundamenty 
zostaną posadowione na głębokości 1,5-1 metra poniżej poziomu gruntu. 

Główny użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych występuje w utworach 
górnojurajskich, które tworzą również Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 420 
"Wierzbica - Ostrowiec". Jakość wód podziemnych w górnojurajskim poziomie 
wodonośnym uznaje się za dobrą, co wskazuje, że nie wymagają one uzdatniania. 
Jednakże dla zbiornika nr 420 ustanowiono obszary najwyższej ochrony wód podziemnych, 
obejmujące centralną i południową część obszaru arkusza, w tym teren inwestycji. 

Najbliższy ciek wodny, Szabasówka, znajduje się około 3 km na zachód od terenu 
inwestycji. Jest to lokalny strumień, w którym nie odnotowano powodzi, co wskazuje na 
stabilne warunki hydrologiczne na tym obszarze. Ponadto w odległości 1,5 kilometra na 
północny wschód od terenu znajduje się otwarty zbiornik wodny. Jest to nieużywany 
kamieniołom, obecnie wypełniony wodą, który służy jako centrum rekreacyjne dla 
lokalnych mieszkańców.   

4.4 Jakość powietrza  
Na terenie zakładu nie ma źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza. Emisje 
powierzchniowe pochodzą głównie ze źródeł zanieczyszczeń, takich jak lokalne kotłownie i 
piece domowe. Paliwa stałe, głównie węgiel, są powszechnie stosowane w tych 
systemach grzewczych, co prowadzi do znacznej emisji w sezonie grzewczym. Od 2023 r. 
w województwie mazowieckim obowiązuje zakaz instalowania nowych kotłów węglowych. 
Emisje liniowe odnoszą się do zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych. 
Transport drogowy znacząco wpływa na jakość powietrza. Emisje punktowe pochodzą 
głównie z dużych zakładów przemysłowych. W gminie Wierzbica znajdują się dwa duże 
emitory, oba zlokalizowane około 500 m od obszaru Projektu.  

4.5 Hałas i wibracje w tle 
Na obszarze objętym projektem nie ma znaczących źródeł hałasu. Najbliższym miejscem, 
które należy chronić pod względem hałasu, jest gospodarstwo rolne położone około 400 
metrów na południe od terenu inwestycji. Podczas wizyty na miejscu nie zidentyfikowano 
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żadnych znaczących punktowych źródeł hałasu z okolicznych obszarów. Najbardziej 
znaczącym liniowym źródłem hałasu jest droga wojewódzka nr 727, która przebiega na 
południe od terenu inwestycji. Droga ta jest zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad, która w latach 2020-2021 przeprowadziła kompleksowe pomiary 
ruchu na większości dróg krajowych. Najbliższy punkt pomiarowy dla drogi 727 znajdował 
się w Szydłowcu, około 11 km od terenu inwestycji. Wyniki sugerują, że chociaż droga 
wojewódzka nr 727 jest głównym liniowym źródłem hałasu w pobliżu obszaru Projektu, jej 
ogólne natężenie ruchu jest stosunkowo niskie, co wskazuje na ograniczony wpływ na 
środowisko akustyczne terenu. 

4.6 Pola elektromagnetyczne 
Na obszarze Projektu nie ma źródeł emisji elektromagnetycznej, a w bezpośrednim 
sąsiedztwie przedmiotowego terenu nie zidentyfikowano żadnych urządzeń, które mogłyby 
emitować fale elektromagnetyczne poza jego granicami. 

4.7 Gospodarka wodno-ściekowa 
Na terenie zakładu nie ma punktów poboru wody. Istnieje kilka podziemnych rurociągów, z 
których większość jest nieużywana. Jeden działający rurociąg obejmuje wodociąg 
słodkowodny. 

Zaopatrzenie Gminy Wierzbica w świeżą wodę pochodzi z lokalnych źródeł wód 
podziemnych. Kilka studni wód podziemnych na terenie gminy dostarcza wodę 
mieszkańcom i przedsiębiorstwom. Zgodnie z mapą hydrogeologiczną, w odległości około 
400 metrów na północ od terenu inwestycji, na terenie zlikwidowanej cementowni na 
północ od drogi nr 727, znajdują się dwie studnie ujmujące wodę. W Gminie Wierzbica 
wodociągi i oczyszczalnie ścieków obsługiwane są przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.  

W pobliżu działki nie ma systemu kanalizacyjnego. Jednakże, zgodnie z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, system kanalizacji sanitarnej jest planowany 
dla tego obszaru. Dla tych obszarów, gdzie system kanalizacji sanitarnej jest dostępny, 
oczyszczalnia ścieków (WWTP) znajduje się w Wierzbicy, przy ulicy Kościuszki.  

4.8 Zarządzanie odpadami komunalnymi 
Gospodarka odpadami w gminie Wierzbica obejmuje systematyczną zbiórkę, recykling i 
przetwarzanie odpadów komunalnych, zarządzanych przez władze lokalne w celu 
zapewnienia skutecznych procesów unieszkodliwiania i recyklingu. Poniższe dane 
pochodzą ze Sprawozdania z Gospodarki Odpadami dla Gminy Wierzbica za rok 2022. 
Każdy mieszkaniec generuje około 300-400 kg odpadów rocznie. Wskaźnik zbiórki 
odpadów jest wysoki i obejmuje prawie 100% gospodarstw domowych i firm. Wskaźnik 
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recyklingu w Wierzbicy wynosi około 25-30%, w tym materiałów takich jak papier, szkło, 
tworzywa sztuczne i metale. W Wierzbicy nie ma instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. Dlatego niesegregowane odpady komunalne są transportowane do innych 
gmin w celu przetworzenia. 

W 2022 r. łączna ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych z 
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy wyniosła 1 253,74 ton. Z tego 962 tony 
(77%) trafiło na składowisko. W 2022 r. poziom recyklingu odpadów komunalnych 
przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi wyniósł 32,1%, 
przekraczając wymagany poziom 20% wagowo. 29,3% komunalnych odpadów ulegających 
biodegradacji przekazanych do składowania, co było poniżej maksymalnego 
dopuszczalnego poziomu 30% wagowo. 

4.9  Bioróżnorodność (flora i fauna) 
Obszar objęty projektem składa się z terenów o niskiej różnorodności biologicznej. Na 
obszarze objętym bezpośrednim oddziaływaniem projektu nie stwierdzono występowania 
chronionych lub rzadkich gatunków roślin i grzybów. Roślinność na obszarze projektu 
charakteryzuje się głównie gatunkami ruderalnymi, typowymi dla zmodyfikowanych 
siedlisk. Gatunki te początkowo dominują na zaburzonych glebach, ale stopniowo 
ustępują miejsca rodzimej florze w miarę przywracania stabilności obszaru. 

Podłoże tego miejsca zostało w przeszłości znacznie zmodyfikowane. Rodzime gleby 
zostały pokryte materiałami wypełniającymi. Wody gruntowe występują na głębokości 6,7 
metra poniżej poziomu gruntu, a w promieniu co najmniej 1 km nie ma naturalnych 
zbiorników wodnych. To ekstensywnie zmodyfikowane siedlisko zapewnia ogólnie 
niekorzystne warunki dla różnorodności biologicznej, co oznacza, że projekt nie będzie 
miał bezpośredniego wpływu na różnorodność biologiczną. 



12 
 

 
Rysunek2 : Widok ogólny terenu. Typowe gatunki ruderalne zaburzonego terenu. 

Obszary chronione 

W odległości co najmniej 6 km od terenu inwestycji nie ma obszarów chronionych. 
Najbliższy obszar chroniony - obszar Natura 2000 Pakosław znajduje się około 8 km na 
południowy wschód od terenu Projektu. 

Miejsca o wysokiej wartości przyrodniczej 

Wiekowe dęby w gminie Wierzbica znajdują się przede wszystkim w pobliżu Dąbrówki 
Warszawskiej, wsi w powiecie Gminy Wierzbica. Miejscowość ta położona jest około 7 km 
na północny wschód od Wierzbicy. Aleje Lipowe w Gminie Wierzbica zlokalizowane są 
wzdłuż historycznych ścieżek i głównych ulic w obrębie wsi i jej okolic, w odległości ok. 3 
km od miejsca lokalizacji. 

Mokradła 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami podmokłymi lub regionami 
o płytkim poziomie wód gruntowych. Najbliższe tereny podmokłe, chronione na mocy 
Konwencji Ramsar, zwane torfowiskami "Pakosław", znajdują się około 8 km na południe 
od terenu inwestycji.  

Sieć Natura 2000 
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Najbliższą siecią Natura 2000 jest torfowisko Pakosław. 

Chroniony krajobraz 

Najbliższy obszar chronionego krajobrazu - Iłża Makowiec, znajduje się ok. 6,8 km na 
wschód od terenu. 

Mapa przedstawiona na oficjalnej stronie internetowej Państwowej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska (GDOŚ), przedstawiona na Rysunek3 , potwierdza, że w pobliżu 
przedmiotowego terenu nie ma obszarów chronionych. 

Obszary przybrzeżne  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest z dala od obszarów przybrzeżnych - Zatoka 
Gdańska znajduje się około 500 km na północ, w związku z czym projekt nie będzie miał 
wpływu na te obszary. Biorąc pod uwagę lokalny charakter projektu, nie przewiduje się 
negatywnego wpływu na środowisko morskie i obszary przybrzeżne. 

Obszary górskie i zalesione 

Planowany projekt ma być zlokalizowany poza obszarami górskimi i zalesionymi. Większe 
kompleksy leśne znajdują się około 20 km na zachód od projektu. Odległość ta jest 
wystarczająca do złagodzenia wszelkich oddziaływań związanych z realizacją i 
eksploatacją projektu. W pobliżu nie występują obszary górskie. 

Oficjalna mapa obszarów chronionych znajdujących się najbliżej terenu Projektu została 
przedstawiona na Rysunku 4. 
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Rysunek3 : Oficjalna mapa obszarów chronionych w pobliżu terenu. 

4.10 Dziedzictwo kulturowe 
W gminie Wierzbica znajduje się kilka obiektów dziedzictwa kulturowego, które podkreślają 
jej bogatą historię i znaczenie kulturowe. Należą do nich średniowieczny rynek i kościół św. 
Stanisława, położone w centrum wsi, około 3,6 km na wschód od miejsca realizacji 
Projektu. W Wierzbicy zachowało się kilka drewnianych domów z początku XIX wieku, 
oferujących wgląd w tradycyjne style architektoniczne i warunki życia w tamtych czasach. 
Struktury te znajdują się około 3,5 km na wschód od miejsca realizacji projektu. 

Odkrycia archeologiczne w pobliżu Wierzbicy, w tym w Orońsku i Kolonii Polany, 
położonych około 5,6 km na wschód od terenu inwestycji, sugerują, że obszar ten był 
zamieszkany od późnego paleolitu (8000 lat p.n.e.). Region jest również szczególnie bogaty 
w historyczne kopalnie krzemienia. Jedno z najbliższych stanowisk archeologicznych 
znajduje się w miejscowości Żele, około 1,5 km na północny wschód od głównej lokalizacji. 
Kamieniołom ten, eksploatowany od czasów prehistorycznych, znany jest z unikalnego 
krzemienia czekoladowego. 

4.11 Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej 
Najbliższym uzdrowiskiem jest Konstancin-Zdrój, położony około 125 km na północ od 
projektu. Uzdrowisko to zostało założone w 1917 roku w Konstancinie-Jeziornie, w 
powiecie piaseczyńskim, w województwie mazowieckim. Jest to jedyne uzdrowisko w 
województwie mazowieckim. Na terenie uzdrowiska, w Parku Zdrojowym, znajduje się 
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tężnia solankowa. Odległość jest wystarczająca, aby złagodzić wpływ inwestycji na ten 
obszar. 

4.12 Obszary, w których normy jakości środowiska zostały 
przekroczone 

Normy jakości środowiska odnoszą się do dopuszczalnych poziomów substancji lub 
energii, które muszą zostać osiągnięte w określonym czasie przez środowisko jako całość 
lub jego poszczególne elementy naturalne. Standardy jakości środowiska mogą się różnić 
w zależności od obszaru. W zasięgu oddziaływania Projektu nie ma obszarów, na których 
normy jakości środowiska zostałyby przekroczone. 

4.13 Populacja  
Sytuacja zatrudnienia w Wierzbicy odzwierciedla jej wiejskie otoczenie, z wieloma 
mieszkańcami zajmującymi się rolnictwem i lokalnymi usługami. W przeszłości 
Cementownia Wierzbica była głównym pracodawcą, aż do jej zamknięcia w 1997 roku. Od 
tego czasu krajobraz gospodarczy zdywersyfikował się, a możliwości zatrudnienia 
pojawiają się głównie w rolnictwie, drobnej wytwórczości i lokalnych usługach. 

Na status społeczno-ekonomiczny ludności w gminie Wierzbica wpływają różne czynniki 
demograficzne, w tym płeć, wiek i zatrudnienie. Gminę Wierzbica zamieszkuje około 9 326 
osób, w tym 1 900 osób we wsi Wierzbica. Populacja charakteryzuje się stosunkowo 
zrównoważonym rozkładem płci, z nieco wyższym odsetkiem kobiet w porównaniu do 
mężczyzn, co jest powszechne w wielu regionach. Ludność jest głównie polska, z 
minimalnym zróżnicowaniem etnicznym, co odzwierciedla szersze trendy demograficzne 
na obszarach wiejskich w Polsce.  

4.14 Planowanie 
Istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla obszaru Projektu 
zatwierdzony na podstawie Uchwały Nr XLVI/294/2010 Rady Gminy Wierzbica z dnia 3 
września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru i terenu górniczego Wierzbica III, oba położone w gminie 
Wierzbica. 
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Rysunek4 : LLUP dla terenu. (Źródło: BIOELEKTRA, 2024) 

Teren zaliczany jest do strefy P: tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów 
(generalnie wszystkie tereny przemysłowe zaliczane są do strefy P). Dopuszcza się 
lokalizację obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem 

inwestycji stwarzających znaczące zagrożenie dla wód podziemnych. Teren i jego 

otoczenie znajdują się zarówno poza złożami geologicznymi, jak i terenami 

przeznaczonymi pod przyszłą eksploatację górniczą. 

Pozostałe tereny zabudowy występujące na mapie obejmują tereny dróg publicznych klasy 
lokalnej, oznaczone w planie symbolem KD-L oraz tereny dróg prywatnych klasy 
dojazdowej lub wewnętrznej, oznaczone w planie symbolem KDW-D. 

Planowany zakład przetwarzania odpadów jest zgodny z warunkami określonymi przez 
LLUP. 

5 Wpływ projektu i zarządzanie ryzykiem 
Ocena oddziaływania na środowisko i społeczeństwo obejmuje wykonanie raportu oceny 
oddziaływania na środowisko i społeczeństwo (ESIA), uzyskanie wymaganych prawem 
opinii i uzgodnień oraz zapewnienie udziału społeczeństwa w tym procesie. 
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. planowane 
przedsięwzięcie jest klasyfikowane jako instalacja do przetwarzania odpadów w ilości nie 
mniejszej niż 10 ton na dobę lub o całkowitej wydajności nie mniejszej niż 25 000 ton 
rocznie. Klasyfikacja ta oznacza, że charakter Projektu może mieć znaczący wpływ na 
środowisko, a tym samym wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i 
społeczeństwo (ESIA). Proces ESIA obejmuje kilka kluczowych etapów. Rozpoczyna się od 
weryfikacji raportu o oddziaływaniu na środowisko w celu zapewnienia dokładności i 
kompletności informacji wyszczególniających potencjalne skutki środowiskowe i 
społeczne projektu. Następnie konieczne jest uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i 
uzgodnień od odpowiednich organów, zgodnie z przepisami prawa. Co więcej, zapewnienie 
udziału społeczeństwa w procesie oceny jest ważnym wkładem, ponieważ pozwala na 
gromadzenie informacji zwrotnych i utrzymanie przejrzystości. Środki te mają na celu 
rygorystyczną ocenę wpływu projektu na środowisko i wdrożenie niezbędnych 
zabezpieczeń w celu złagodzenia negatywnych skutków. 

ESIA dla Projektu została przeprowadzona w 2021 r. przez Szymańska Klucha Sp. J. 
Dodatkowo w okresie od kwietnia do czerwca 2024 r. firma Fichtner przeprowadziła ocenę 
środowiskową i społeczną należytej staranności w celu oceny wpływu i ryzyka związanego 
z obecnym stanem Projektu, a także w celu przeprowadzenia analizy Projektu pod kątem 
wymogów kredytodawców. Niniejsza część dokumentu zawiera kluczowe ustalenia z obu 
ocen. 

5.1 Proces konsultacji z zainteresowanymi stronami 
Podczas przygotowywania Lokalnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (LLUP), 
społeczności, eksperci, organy regulacyjne i organizacje pozarządowe (interesariusze) 
zostały zaangażowane zgodnie z określonymi przepisami w celu zapewnienia 
przejrzystości, udziału społeczeństwa i właściwego uwzględnienia różnych interesów.  

Podczas przygotowywania ESIA przeprowadzono analizę interesariuszy. Analiza ta miała 
na celu zidentyfikowanie osób lub organizacji, na które projekt może mieć potencjalny 
wpływ, takich jak użytkownicy sąsiednich gruntów, mieszkańcy w pobliżu, obszary 
chronione akustycznie (np. szkoły, przedszkola) oraz organizacje zarządzające dobrami 
kultury lub dziedzictwa. W szczególności nie zidentyfikowano żadnych interesariuszy, na 
których projekt mógłby wywrzeć negatywny wpływ. 

Konsultacje z "innymi zainteresowanymi stronami" zostały przeprowadzone w ramach 
formalnej procedury uzyskania pozwolenia środowiskowego, nadzorowanej przez Urząd 
Gminy Wierzbica. Zaangażowanie kluczowych interesariuszy było zgodne z polskimi 
przepisami. Wśród konsultowanych podmiotów znaleźli się Państwowa Inspekcja 
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Sanitarna, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Marszałek 
Województwa Mazowieckiego oraz Przedsiębiorstwo Państwowe Wody Polskie, Dyrektor 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po zakończeniu konsultacji w 

2023 r. Projekt uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

5.2 Oddziaływanie projektu na etapie budowy 
Na etapie budowy przewiduje się szereg oddziaływań na środowisko. Wśród pozytywnych 
oddziaływań najważniejsze są możliwości zatrudnienia. Oddziaływania negatywne opisano 
poniżej. Oddziaływania te będą tymczasowe i zlokalizowane, a środki zostaną wdrożone w 
celu zminimalizowania ich zasięgu i czasu trwania. 

5.2.1 Emisje do atmosfery 

Główne źródła emisji do powietrza podczas budowy będą obejmować pył generowany 
podczas oczyszczania terenu, wykopów i prac budowlanych, a także emisje ze sprzętu 
budowlanego i pojazdów. Emisje te mogą wpływać na lokalną jakość powietrza, 
przyczyniając się do powstawania cząstek stałych i spalin. Aby złagodzić te skutki, 
wdrożone zostaną odpowiednie środki, takie jak kontrola zapylenia, właściwa konserwacja 
sprzętu, wykorzystanie odpowiednio konserwowanego sprzętu i minimalizacja pracy na 
biegu jałowym.  

5.2.2 Hałas 

Hałas będzie generowany przez różne działania budowlane, w tym pracę ciężkich maszyn, 
transport materiałów i ogólne prace budowlane. Poziom hałasu może tymczasowo 
wpływać na okoliczną społeczność i dziką przyrodę. Środki łagodzące obejmują 
ograniczenie godzin budowy, korzystanie z cichego sprzętu i monitorowanie poziomu 
hałasu.  

5.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa 

Skuteczne praktyki w zakresie gospodarki wodnej gwarantują, że prace budowlane nie 
będą miały negatywnego wpływu na lokalne zasoby wodne lub środowisko naturalne. 
Podczas budowy, zarządzanie spływem wód burzowych będzie obejmowało wdrożenie 
środków kontroli erozji i osadów, takich jak ogrodzenia przeciwfiltracyjne, zbiorniki 
osadowe i kanały, aby zapobiec wymywaniu gleby i zanieczyszczeń na pobliskie działki.  

Ścieki generowane podczas prac budowlanych, takie jak mycie sprzętu i czynności 
sanitarne pracowników, będą odpowiednio zarządzane, aby zapobiec ich 
zanieczyszczeniu. Plac budowy zostanie wyposażony w zbiorniki do przechowywania tych 
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ścieków. Systemy te będą przechowywać ścieki do czasu ich bezpiecznego 
przetransportowania do oczyszczalni miejskiej.  

5.2.4 Zarządzanie odpadami 

Faza budowy będzie generować różne rodzaje odpadów, w tym gruz budowlany, materiały 
opakowaniowe i potencjalnie niebezpieczne odpady. W celu zminimalizowania wpływu na 
środowisko zastosowane zostaną odpowiednie praktyki zarządzania odpadami. Obejmują 
one między innymi:  

• Ograniczenie wytwarzania odpadów. Opracowany zostanie specjalny plan 
zarządzania zasobami w celu ograniczenia produkcji nadmiaru odpadów. 

• Segregacja i recykling. Odpady budowlane będą segregowane u źródła, aby ułatwić 
ich recykling i ponowne wykorzystanie. Materiały takie jak beton, metale i drewno 
będą oddzielane i wysyłane do odpowiednich zakładów recyklingu. 

• Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Wszelkie odpady niebezpieczne, takie 
jak rozpuszczalniki, farby i chemikalia, będą traktowane i usuwane zgodnie z 
wymogami prawnymi. Materiały niebezpieczne będą przechowywane w specjalnych 
pojemnikach i miejscach. 

• Utylizacja odpadów. Odpady będą zbierane i transportowane do autoryzowanych 
miejsc utylizacji. Wszystkie działania związane z gospodarką odpadami będą 
zgodne z lokalnymi przepisami i najlepszymi praktykami. 

5.2.5 Pola elektromagnetyczne 

Faza realizacji analizowanego Projektu nie będzie wiązała się ze znaczącym wzrostem pola 
elektromagnetycznego. Teren zostanie podłączony do standardowej linii elektrycznej 
średniego napięcia. 

5.2.6 Bezpieczeństwo społeczności 

Place budowy stwarzają szereg zagrożeń dla bezpieczeństwa społeczności, co wymaga 
skutecznych środków łagodzących w celu ochrony społeczeństwa. Jednym z głównych 
zagrożeń jest możliwość wypadków z udziałem maszyn i sprzętu budowlanego. Ryzyko to 
zostanie ograniczone poprzez wyraźne wyznaczenie stref budowy za pomocą ogrodzenia i 
oznakowania, aby trzymać nieupoważniony personel z dala od niebezpiecznych obszarów. 
Ponadto wdrożenie rygorystycznych protokołów obsługi maszyn, takich jak zapewnienie, 
że tylko przeszkolony personel obsługuje sprzęt i że maszyny są odpowiednio 
konserwowane, może znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadków. 

Bezpieczeństwo strukturalne na placach budowy jest istotnym zagadnieniem, które 
obejmuje różne rodzaje ryzyka i wymaga zastosowania odpowiednich środków 
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łagodzących. Jednym z głównych zagrożeń jest możliwość zawalenia się konstrukcji z 
powodu nieodpowiedniego projektu, niskiej jakości materiałów lub niewłaściwych praktyk 
budowlanych. Aby zminimalizować to ryzyko, należy upewnić się, że wszystkie projekty 
konstrukcyjne są sprawdzane i zatwierdzane przez wykwalifikowanych inżynierów, 
wykorzystują wysokiej jakości materiały i ściśle przestrzegają norm i przepisów 
budowlanych. Należy przeprowadzać regularne inspekcje w celu weryfikacji zgodności ze 
specyfikacjami projektowymi i identyfikacji wszelkich potencjalnych słabych punktów. 

Ryzyko narażenia na działanie materiałów niebezpiecznych stanowi poważne zagrożenie 
dla bezpieczeństwa społeczności. Właściwe przechowywanie, obsługa i usuwanie 
materiałów niebezpiecznych to tylko niektóre z aspektów, które zostaną uwzględnione w 
celu zapobiegania przypadkowemu narażeniu.  

Inną kwestią jest ryzyko chorób zakaźnych na placach budowy. W tym przypadku również 
można skutecznie promować świadomość zdrowotną wśród pracowników. Programy 
edukacyjne dotyczące objawów powszechnych chorób zakaźnych, znaczenia szczepień i 
środków ochrony osobistej mogą umożliwić pracownikom ochronę siebie i społeczności.  

Ryzyko pożaru zostanie szczegółowo przeanalizowane i zastosowane zostaną odpowiednie 
środki w celu jego ograniczenia. Proces ten obejmuje identyfikację potencjalnie 
łatwopalnych operacji, takich jak spawanie, cięcie i szlifowanie oraz wdrożenie strategii 
skutecznego zarządzania tymi zagrożeniami. Ponadto przeprowadzona zostanie 
kompleksowa ocena w celu zidentyfikowania wszystkich materiałów łatwopalnych lub 
palnych na terenie zakładu, a odpowiednie wymagania dotyczące przechowywania i 
obsługi będą ściśle regulowane.  

5.3 Wpływ projektu na etapie eksploatacji 
Etap eksploatacji zakładu będzie miał ciągły negatywny wpływ na środowisko, związany 
przede wszystkim z emisjami do powietrza, hałasem, gospodarką odpadami i zużyciem 
wody, oraz pozytywny wpływ związany przede wszystkim z możliwościami zatrudnienia. 
Negatywny wpływ będzie zarządzany poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii i 
najlepszych praktyk. 

5.3.1 Pozytywny wpływ 

W gminie Wierzbica nie ma zakładów przetwarzania odpadów ani składowisk odpadów, co 
powoduje konieczność transportu odpadów komunalnych do innych gmin. Nowy zakład 
będzie obsługiwał wszystkie odpady komunalne z Wierzbicy i pobliskich gmin, 
zmniejszając emisje z transportu. 
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Technologia zastosowana w projekcie będzie generować bezwonne odpady, zapewniając 
BIOELEKTRA przewagę konkurencyjną nad standardowymi zakładami MBT, które często 
powodują problemy zdrowotne i dobre samopoczucie z powodu nieprzyjemnego zapachu.  

Technologia ta zapewnia wyższe wskaźniki odzysku materiałów nadających się do 
recyklingu, odpowiadając na wyzwania związane z recyklingiem, przed którymi stoi wiele 
gmin. Procesy w zakładzie będą wytwarzać czysty, jednorodny strumień odpadów, 
nadający się do recyklingu i zmniejszający objętość odpadów, w szczególności tworzyw 
sztucznych, oferując korzyści ekonomiczne i środowiskowe. Zwiększając recykling 
odpadów komunalnych i wykorzystując odpady jako źródło energii, zakład zmniejszy ilość 
odpadów deponowanych na składowiskach, w szczególności odpadów 
biodegradowalnych. Koncentracja zakładu na kierowaniu odpadów ze składowisk i 
przekształcaniu ich w użyteczne produkty jest zgodna z zasadami gospodarki o obiegu 
zamkniętym, zmniejszając ogólny wpływ na środowisko i promując zrównoważony rozwój.  

Zakład stworzy bezpośrednie i pośrednie miejsca pracy dla lokalnych mieszkańców. 
Bezpośrednie możliwości zatrudnienia obejmą stanowiska dla inżynierów, techników, 
personelu administracyjnego i pracowników operacyjnych. Pośrednie miejsca pracy 
zostaną utworzone dla kierowców ciężarówek, pracowników zajmujących się ogólną 
konserwacją oraz dostawców materiałów pomocniczych i konserwacyjnych. Siła robocza 
w fazie operacyjnej będzie składać się z około 37 pracowników fizycznych i 4 pracowników 
administracyjnych. 

5.3.2 Emisje do atmosfery 

Emisje na etapie operacyjnym będą pochodzić z następujących źródeł punktowych: 

• Kotły gazowe, każdy o całkowitej mocy nominalnej nieprzekraczającej 2 467 kW 
• Ogólne kominy wentylacji wyciągowej z hali produkcyjnej 
• Biofiltry z hali suszarniczej 

Dodatkowe źródła obejmują rozproszone emisje z magazynowania odpadów, maszyn i 
pojazdów pracujących na terenie zakładu oraz pojazdów transportujących odpady do i z 
zakładu. 

Na podstawie szczegółowej oceny obliczeniowej żadne z zanieczyszczeń nie przekroczy 
dozwolonych poziomów i żadne nie wpłynie na okoliczne działki, tj. emisje będą 
ograniczone do obszaru Projektu. 
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5.3.3 Zapachy 

System autoklawowania, sortowania i suszenia stosowany w przetwarzaniu odpadów ma 
niski potencjał emisji zapachów dzięki zaawansowanemu procesowi sterylizacji. Podczas 
sterylizacji rozkład materii organicznej zostaje zatrzymany, skutecznie zapobiegając 
uwalnianiu nieprzyjemnych zapachów biologicznych produktów ubocznych. Dodatkowo, 
proces sterylizacji chroni pracowników przed narażeniem na szkodliwe bioaerozole, 
poprawiając bezpieczeństwo i warunki zdrowotne w miejscu pracy. Ten pozytywny wpływ 
podkreśla skuteczność systemu w minimalizowaniu wpływu na środowisko i 
społeczeństwo. 

5.3.4 Hałas 

Hałas w zakładzie będzie generowany przez maszyny przetwarzające (ładowarki, wózki 
widłowe), procesy przetwarzania, takie jak załadunek i sortowanie, maszyny pomocnicze, 
takie jak wentylatory, oraz pojazdy, w tym samochody osobowe i ciężarówki transportujące 
surowce i przetworzone odpady. W oparciu o zaawansowane programy symulacji hałasu 
szacuje się, że emisje hałasu nie przekroczą norm mających zastosowanie do najbliższych 
receptorów wrażliwych akustycznie. Obliczenia przedstawione w raporcie wykazują, że 
poziom hałasu na tych obszarach nie przekroczy 40 dB zarówno w porze dziennej, jak i 
nocnej, co jest zgodne z polskimi przepisami i Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego dla tego obszaru. Ponadto zastosowane maszyny i urządzenia będą 
spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu. 

Sąsiednie działki są obecnie niezamieszkałe i nieużytkowane, z wyjątkiem drogi lokalnej. 
Właścicielami gruntów są Skarb Państwa, Gmina Wierzbica, która jest właścicielem drogi 
lokalnej i oczyszczalni ścieków, oraz właściciele prywatni. Poza drogą lokalną, wszystkie 
działki są sklasyfikowane jako tereny przemysłowe w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Teoretycznie właściciele tych terenów mogą 
być narażeni na zwiększony poziom hałasu, jeśli sąsiednie grunty zostaną w przyszłości 
zabudowane. Chociaż nie ma maksymalnych dopuszczalnych limitów hałasu w 
środowisku dla terenów przemysłowych, oczekuje się, że przewidywany poziom hałasu na 
etapie operacyjnym nieznacznie zwiększy poziom hałasu tła na działkach położonych na 
północ od terenu. Obliczenia wskazują, że poziom hałasu na sąsiednich działkach nie 
powinien przekraczać 60 L(aeq)dB zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. 

Dzienny ruch ciężarówek przewożących odpady nie przekroczy 30 w ciągu dnia i 10 w nocy. 
W porównaniu z danymi wyjściowymi dotyczącymi standardowego ruchu na trasie nr 727, 
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dodanie 40 ciężarówek stanowi jedynie około 1,5% wzrost ogólnego ruchu. Należy jednak 
zauważyć, że całkowita liczba pojazdów obejmuje głównie samochody osobowe, a nie 
samochody ciężarowe o dużej ładowności. W związku z tym ruch do i z obiektu Projektu 
zostanie dogłębnie przeanalizowany i zastosowane zostaną odpowiednie środki łagodzące 
w celu zmniejszenia nie tylko zwiększonego hałasu, ale także zapewnienia bezpieczeństwa 
lokalnej społeczności, w tym jej wrażliwych członków. 

5.3.5 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Nie przewiduje się znaczącego wpływu pól elektromagnetycznych na żadnym etapie 
realizacji Projektu. Linia elektryczna średniego napięcia, która zostanie zainstalowana w 
celu zapewnienia zasilania obiektu, ma zazwyczaj pomijalne pola magnetyczne w 
odległości kilku metrów. 

5.3.6 Gospodarka wodno-ściekowa 

Obiekt będzie zaopatrywany w wodę do celów sanitarnych i technologicznych z miejskiej 
sieci wodociągowej. Woda przemysłowa wykorzystywana będzie przede wszystkim do 
ogrzewania autoklawów, które pracować będą w obiegu zamkniętym. W obiegu 
zamkniętym będzie również wytwarzana para wodna, przy czym para technologiczna z 
autoklawów będzie recyrkulowana i ponownie wykorzystywana w procesie sterylizacji. Po 
kilku cyklach woda ta będzie okresowo odprowadzana do trzech nieprzepuszczalnych 
zbiorników podziemnych, skąd będzie transportowana cysternami do oczyszczalni 
ścieków. 

Ścieki sanitarne będą gromadzone w betonowym zbiorniku septycznym i transportowane 
poza teren zakładu w celu oczyszczenia w oczyszczalni ścieków. 

Wody opadowe będą oczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych i 
osadnikach szlamu, a następnie odprowadzane do otwartych, nieprzepuszczalnych 
zbiorników wód opadowych zlokalizowanych na terenie zakładu. Zamiarem jest późniejsze 
odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych do miejskiego systemu kanalizacji i/lub 
zastosowanie infiltracji do gruntu na terenie zakładu, a BIOELEKTRA prowadzi obecnie 
niezbędne prace projektowe w celu uzyskania wymaganych uzgodnień i pozwoleń dla 
ostatecznego rozwiązania. 

5.3.7 Materiały niebezpieczne 

Zakład nie będzie przetwarzał odpadów niebezpiecznych. Materiały niebezpieczne będą 
wykorzystywane i generowane tylko w operacjach pomocniczych, takich jak transport 
maszyn na miejscu przy użyciu oleju napędowego, oświetlenie generujące zużyte 
świetlówki, oczyszczanie wód burzowych z osadów oraz naprawa i serwisowanie maszyn, 
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co generuje ściereczki do czyszczenia obciążone olejem i zużyte oleje maszynowe. 
Wszystkie te materiały są klasyfikowane jako materiały i odpady niebezpieczne. 
Zarządzanie nimi będzie oparte na szczegółowym planie, który będzie uwzględniał takie 
aspekty, jak transport, etykietowanie, przechowywanie, obsługa, ochrona pracowników, 
społeczności i środowiska, utylizacja, a także procedury awaryjne na wypadek zdarzeń, 
takich jak przypadkowe wycieki. 

Olej napędowy będzie wykorzystywany do napędzania pojazdów na terenie zakładu, takich 
jak ładowarki i wózki widłowe. Będzie on przechowywany w naziemnym zbiorniku o 
pojemności 2,5 m³. Zbiornik ten będzie posiadał podwójną powłokę, aby powstrzymać 
wszelkie wycieki w przypadku wycieku. Ponadto zbiornik oleju napędowego będzie 
wyposażony w system wykrywania wycieków i zostanie umieszczony na betonowej, 
nieprzepuszczalnej płycie, aby zapobiec zanieczyszczeniu. 

Do ogrzewania kotłów firma wykorzysta gaz. Chociaż dokładne źródło dostaw gazu nie 
zostało jeszcze określone, jedną z rozważanych opcji jest to, że skroplony gaz ziemny 
(LNG) będzie dostarczany ciężarówkami i przechowywany w dwóch zbiornikach o 
pojemności 60 m³. W takim przypadku wdrożone zostaną specjalne procedury 
bezpieczeństwa w celu zmniejszenia ryzyka wybuchu. Zbiorniki zostaną umieszczone nad 
nieprzepuszczalnym, ogrodzonym obszarem, aby powstrzymać wszelkie wycieki w 
przypadku wycieku. Inną opcją rozważaną przez spółkę jest pozyskiwanie gazu z 
gazociągu. Plany ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, które zostaną 
opracowane w celu skutecznego zarządzania wszystkimi potencjalnymi ryzykami i 
zagrożeniami, będą dotyczyć obu opcji.  

5.3.8 Odpady Zarządzanie 

Pozwolenie środowiskowe upoważnia BIOELEKTRA do przetwarzania do 150 000 ton 
odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne rocznie. Obejmuje to niesegregowane 
zmieszane odpady komunalne, powszechnie znane jako odpady z "czarnych worków", a 
także selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak metal, plastik, papier i szkło. 
Selektywnie zbierane odpady, które będą dostarczane do zakładu, początkowo nie będą 
nadawały się do recyklingu ze względu na ich gorszą jakość. Technologia zastosowana w 
zakładzie umożliwia jednak odzyskiwanie i ulepszanie tych materiałów, czyniąc je 
opłacalnymi i atrakcyjnymi do recyklingu. 

Obiekt będzie produkował kilka frakcji wyjściowych: 

• Odpady wydzielone do recyklingu materiałowego. Obejmuje to strumienie takie jak 
złom metali żelaznych, złom aluminium, mieszane tworzywa sztuczne, tworzywa 
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PET, szkło i celuloza. Wszystkie te strumienie będą przekazywane do zakładów 
recyklingu. 

• Odpady oddzielone do konwersji termicznej. Obejmuje to strumienie takie jak 
"preSRF palne" i "preSRF lekkie", które będą wykorzystywane jako paliwo 
alternatywne. 

• Pozostała produkcja (strumień odpadów balastowych). Obejmuje on frakcje 
"grubego balastu" i "drobnego balastu", które będą składowane na wysypiskach. 
Plany na przyszłość obejmują wydobycie materiałów nadających się do recyklingu 
(głównie gruzu z remontów gospodarstw domowych) z balastu w celu dalszego 
zmniejszenia zależności od składowisk odpadów. 

• Biomasa. BIOELEKTRA zamierza ubiegać się o status końcowego odpadu dla 
biomasy, który jest prawnie wymagany do przekształcenia odpadów w produkt. 
Można to osiągnąć dopiero po rozpoczęciu działalności. Po uzyskaniu tego statusu 
biomasa może być wykorzystywana w różnych gałęziach przemysłu i nie będzie 
składowana na wysypiskach, pomagając tym samym w osiągnięciu obowiązkowych 
wskaźników recyklingu i odzysku odpadów na poziomie regionalnym i krajowym. 

Wszystkie produkty wyjściowe będą przechowywane w dedykowanym, zadaszonym 
obszarze magazynowym. W oparciu o szczegółowe badania przeprowadzone w 
siostrzanym zakładzie, żadna z frakcji wyjściowych nie zawiera niebezpiecznych 
materiałów przekraczających progi regulacyjne. Po procesie sterylizacji produkty 
wyjściowe są bezwonne i nie powodują dyskomfortu dla użytkowników sąsiednich 
obiektów. 

Zarządzanie wszystkimi strumieniami odpadów będzie regulowane przez kompleksowy 
plan zarządzania odpadami. Plan ten będzie zawierał szczegółowe procedury 
postępowania z odpadami, ich przechowywania i usuwania, a także strategie mające na 
celu uniknięcie lub zminimalizowanie wytwarzania zarówno niebezpiecznych, jak i innych 
niż niebezpieczne odpadów. W przypadkach, w których nie można uniknąć wytwarzania 
odpadów, ale zostało ono zminimalizowane, plan zbada możliwości ponownego 
wykorzystania, recyklingu lub odzysku odpadów. 

5.3.9 Zagrożenie skażeniem gruntów 

Zakład będzie przetwarzał wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne. Wszystkie 
przychodzące odpady będą kierowane do zatoki odbiorczej, wyposażonej w 
nieprzepuszczalną betonową podłogę. Ścieki technologiczne będą odprowadzane do 
zbiorników, których integralność będzie regularnie sprawdzana w celu uniknięcia 
zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych. Zastosowane plany zarządzania materiałami 
niebezpiecznymi pozwolą ograniczyć ryzyko skażenia gruntu do minimum.  
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5.3.10 Zagrożenie pożarem i wybuchem 

Zagrożenia pożarowe w zakładzie przetwarzania odpadów w Wierzbicy są znaczące ze 
względu na charakter przetwarzanych, przechowywanych i obsługiwanych materiałów. 
Typowe zagrożenia pożarowe obejmują nagromadzenie materiałów palnych, takich jak 
papier, tworzywa sztuczne i odpady organiczne, które mogą łatwo ulec zapłonowi, jeśli 
zostaną wystawione na działanie źródła ciepła. Spontaniczne spalanie jest również 
zagrożeniem, szczególnie w przypadku stosów odpadów organicznych. Ponadto obecność 
łatwopalnych substancji, takich jak LNG, olej napędowy i oleje transformatorowe, 
zwiększa ryzyko pożaru. Usterki elektryczne i awarie maszyn mogą również wywoływać 
pożary w takich lotnych środowiskach. 

Ochrona przeciwpożarowa będzie skutecznie zarządzana w sposób określony przez 
odpowiednie polskie przepisy. Zakłady przetwarzania odpadów są zobowiązane do 
przeprowadzania regularnych ocen ryzyka w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń 
pożarowych i wdrażania odpowiednich środków kontroli. Obejmuje to właściwe 
przechowywanie i oddzielanie materiałów palnych, aby zapobiec kontaktowi źródeł 
zapłonu z łatwopalnymi odpadami. Polskie prawo nakazuje instalację systemów 
wykrywania i gaszenia pożarów w zakładach przetwarzania odpadów, które będą 
regularnie kontrolowane i konserwowane w celu zapewnienia ich sprawności. Gaśnice i 
inny sprzęt przeciwpożarowy będą łatwo dostępne, a pracownicy zostaną przeszkoleni w 
zakresie ich użycia. 

Przepisy wymagają również ustanowienia planu gotowości i reagowania w sytuacjach 
awaryjnych, w tym procedur ewakuacji i regularnych ćwiczeń przeciwpożarowych. 
Zapewnia to, że cały personel jest świadomy działań, jakie należy podjąć w przypadku 
pożaru, minimalizując w ten sposób ryzyko obrażeń i szkód. Ponadto telewizja 
przemysłowa podłączona do Internetu musi działać przez cały czas, aby organy 
regulacyjne mogły stale monitorować działalność zakładu. W mało prawdopodobnym 
przypadku pożaru, do walki z ogniem zostanie użyty odpowiedni sprzęt gaśniczy. 

5.3.11 Ryzyko poważnych wypadków lub katastrof naturalnych i 
strukturalnych, w tym ryzyko związane ze zmianami klimatu 

Podczas oceny ESIA, Projekt został początkowo sklasyfikowany jako przedsięwzięcie, w 
którym potencjalnie może dojść do poważnej awarii przemysłowej ze względu na ilości 
substancji niebezpiecznych przechowywanych na terenie zakładu, w szczególności gazu 
LNG, propanu i butanu. Jednak po uzyskaniu pozwolenia środowiskowego BIOELEKTRA 
zrezygnowała z wykorzystywania propanu i butanu. W związku z tym klasyfikacja zakładu 
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jako zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
nie ma już zastosowania. 

Jeśli chodzi o ryzyko katastrofy budowlanej, planowany projekt będzie realizowany w 
budynkach zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z wymaganymi przepisami. Budynki te 
będą użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i utrzymywane w odpowiednim stanie 
technicznym, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej, nośności i stabilności konstrukcji, ochrony przed hałasem, 
efektywności energetycznej i izolacji termicznej. Będą one również poddawane inspekcjom 
zgodnie z wymogami prawa. Środki te zminimalizują ryzyko katastrofy budowlanej. Obszar 
Projektu będzie ogrodzony i strzeżony, zapewniając, że żadne nieupoważnione osoby nie 
będą miały do niego dostępu. 

Na terenie nieruchomości nie występuje ryzyko osunięć ziemi ani silnych wstrząsów 
sejsmicznych. Obszar projektu znajduje się poza strefami zagrożenia powodziowego. Na 
obszarze, na którym realizowany będzie projekt, mogą wystąpić silne wiatry, uderzenia 
piorunów, ulewne deszcze i pożary. Jednak ze względu na lokalizację w zamkniętych 
budynkach zaprojektowanych z uwzględnieniem środków adaptacji do zmian klimatu, 
pracownicy i instalacja nie będą narażeni na ekstremalne warunki pogodowe. 

5.3.12 Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona 

Projekt nie stwarza istotnego ryzyka dla społeczności lokalnej. Przeprowadzono pełną 
ocenę oddziaływania na środowisko i społeczeństwo, aby poinformować lokalną 
społeczność o projekcie. Podczas konsultacji przeprowadzonych przez organy regulacyjne 
nie zgłoszono żadnych skarg ani zastrzeżeń. Później odbyło się spotkanie z lokalną 
społecznością w celu wyjaśnienia technologii, która zostanie zastosowana, ponieważ 
istniało błędne przekonanie, że ciepło stosowane w autoklawach wiąże się ze spalaniem 
odpadów - technologią, która zazwyczaj budzi obawy wśród lokalnych społeczności. W 
zakładzie nie będzie spalania odpadów. 

Zmieszane odpady komunalne mogą być siedliskiem wielu mikroorganizmów, w tym 
chorobotwórczych dla ludzi, zwierząt i roślin. Zastosowanie technologii sterylizacji 
odpadów w zakładzie w Wierzbicy gwarantuje, że odpady zostaną skutecznie 
wysterylizowane i zneutralizowane pod względem zagrożeń dla zdrowia poprzez działanie 
temperatury i ciśnienia. W konsekwencji odpady pozostałe po mechaniczno-termicznym 
przetworzeniu będą miały niski potencjał chorobotwórczy. Hala przyjęć odpadów 
surowcowych będzie wyposażona w systemy podciśnieniowe zapobiegające emisji 
odorów i bioaerozoli do środowiska. 
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Wektory, takie jak owady i gryzonie, przyciągane do zakładów przetwarzania odpadów, 
mogą również stanowić poważne zagrożenie dla społeczności, jeśli nie będą odpowiednio 
zarządzane. Szczegółowy plan zarządzania szkodnikami i wektorami zostanie zastosowany 
w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i członków społeczności. 

Nie zidentyfikowano żadnych zagrożeń ani oddziaływań związanych z pozyskiwaniem 
gruntów i przymusowymi przesiedleniami. Nie przewiduje się żadnych przesiedleń, a żadne 
osoby ani organizacje nie powinny doświadczyć utraty dochodów lub aktywów w wyniku 
realizacji Projektu.  

Cała istniejąca infrastruktura na terenie Projektu, która służy społeczności, taka jak system 
kanalizacji deszczowej i wodociąg, pozostanie nienaruszona. W ramach projektu 
wprowadzona zostanie nowa infrastruktura, w tym przyłącze elektryczne, system 
odprowadzania wody deszczowej i potencjalnie nowy gazociąg. 

Zmiany te będą miały pozytywny wpływ na obszar, czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla 
innych inwestorów, a tym samym usprawniając ogólny proces nabywania gruntów. Jest to 
zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), które kładą nacisk na 
minimalizowanie negatywnego wpływu na dotknięte społeczności i zapewnienie, że 
wszelkie korzyści z projektu są z nimi dzielone. 

5.3.13 Ochrona różnorodności biologicznej 

Na terenie inwestycji nie zidentyfikowano chronionych gatunków roślin i zwierząt, siedlisk 
herpetofauny, nietoperzy ani dzikiego ptactwa. W związku z tym obiekt nie wpłynie 
negatywnie na wartości przyrodnicze regionu i nie będzie miał znaczącego wpływu na 
środowisko naturalne. Teren był częścią większej fabryki cementu, z rodzimymi glebami 
pokrytymi materiałami wypełniającymi. To ekstensywnie zmodyfikowane siedlisko, brak 
płytkich warstw wodonośnych i wód powierzchniowych zapewnia ogólnie niekorzystne 
warunki dla różnorodności biologicznej. Przegląd ekologiczny przeprowadzony podczas 
oceny ESDD potwierdził, że roślinność na obszarze projektu charakteryzuje się głównie 
gatunkami ruderalnymi, typowymi dla zmodyfikowanych siedlisk. Późniejsze szczegółowe 
badania ekologiczne potwierdziły wstępne ustalenia. 

5.3.14 Usługi ekosystemowe 

Usługi ekosystemów odnoszą się do korzyści, jakie ludzie czerpią z naturalnych 
ekosystemów, które obejmują usługi zaopatrzeniowe (takie jak żywność, dostęp do wody i 
surowców), usługi regulacyjne (takie jak regulacja klimatu, kontrola powodzi i regulacja 
chorób), usługi wspierające (takie jak obieg składników odżywczych i tworzenie gleby) oraz 
usługi kulturowe (takie jak korzyści rekreacyjne, estetyczne i duchowe). Usługi te są ważne 
dla dobrobytu i przetrwania ludzi. 
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Projekt został zaprojektowany w sposób zapewniający brak wpływu na usługi 
ekosystemowe. Przestrzegając rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony 
środowiska i stosując zaawansowane technologie gospodarki odpadami, Projekt 
minimalizuje emisje i zanieczyszczenia, zapewniając tym samym minimalny wpływ na 
jakość lokalnego powietrza, wody i gleby. W konsekwencji, Projekt zapewnia, że 
dostarczanie, regulowanie i wspieranie usług ekosystemowych pozostaje nienaruszone i 
nadal przynosi korzyści społeczności bez zakłóceń. 

5.3.15 Dziedzictwo kulturowe 

Dla celów niniejszej oceny dziedzictwo kulturowe definiuje się jako zbiór zasobów 
odziedziczonych z przeszłości, które ludzie uznają za odzwierciedlenie i wyraz ich 
ewoluujących wartości, przekonań, wiedzy i tradycji, niezależnie od własności. 

Na terenie nie znajdują się żadne fizyczne dobra kultury, w tym ruchome lub nieruchome 
obiekty, miejsca, grupy struktur lub naturalne cechy i krajobrazy o znaczeniu 
archeologicznym, paleontologicznym, historycznym, architektonicznym, religijnym, 
estetycznym lub innym znaczeniu kulturowym. Ponadto nie zidentyfikowano żadnych 
niematerialnych przejawów dziedzictwa kulturowego. Teren nie znajduje się w pobliżu 
uznanego lub chronionego miejsca dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, na obszarze objętym projektem ani w jego 
pobliżu nie znajdują się żadne stanowiska archeologiczne ani objęte ochroną 
konserwatora zabytków. Najbliższe stanowisko archeologiczne obejmuje pozostałości 
kopalni krzemienia czekoladowego zlokalizowanej 1,5 km na wschód od zakładu. Na tym 
obszarze nie zidentyfikowano żadnych rdzennych mieszkańców. 

W związku z tym nie zidentyfikowano żadnych elementów kulturowych wymagających 
dalszych procedur zarządzania. 

5.4 Wpływ projektu na etapie likwidacji 
Okres użytkowania planowanego obiektu szacuje się na co najmniej kilkadziesiąt lat. 
Likwidacja może wiązać się ze zmianą funkcji obiektu lub jego całkowitym wyburzeniem. W 
przypadku zmiany funkcji obiektu, zmianie może ulec również przeznaczenie terenu. W 
przypadku potencjalnej rozbiórki, zakres prac będzie podobny do tego podczas budowy. 
Zakres prac może się różnić w zależności od tego, czy likwidacja jest całkowita czy 
częściowa. 

Likwidacja zakładu przetwarzania odpadów w Wierzbicy będzie miała kilka znaczących 
skutków, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Na tym etapie nastąpi zaprzestanie 
działalności zakładu, co tymczasowo ograniczy lokalną działalność przemysłową i 
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potencjalnie zmniejszy emisję hałasu związaną z przetwarzaniem odpadów. Etap ten 
obejmie jednak również demontaż sprzętu, zagospodarowanie pozostałości odpadów i 
zarządzanie różnymi materiałami, które mogły nagromadzić się w okresie eksploatacji 
zakładu. Działania te niosą ze sobą ryzyko skażenia gleby i wody, jeśli nie są odpowiednio 
zarządzane. 

Wszelkie prace rozbiórkowe zostaną poprzedzone oceną zanieczyszczenia gleby i 
opracowaniem planu rekultywacji terenu, jeśli poziom zanieczyszczenia przekroczy normy 
jakości gleby. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska, należy zastosować odpowiednie 
metody utylizacji tych materiałów. Usunięcie infrastruktury, takiej jak zbiorniki 
magazynowe i jednostki przetwórcze, będzie wymagało starannego planowania w celu 
uniknięcia przypadkowych uwolnień i zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi 
ochrony środowiska. Prace rozbiórkowe będą prowadzone zgodnie z wymogami 
bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w tym z 
uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń. 

Demontaż infrastruktury technicznej będzie prowadzony ze szczególną ostrożnością i 
nadzorem w celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia gleby. 
Szczególna uwaga zostanie poświęcona elementom systemów kanalizacji deszczowej. 
Proces likwidacji będzie monitorowany i dokumentowany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

6 Alternatywy dla projektu 
Polskie przepisy wymagają przeanalizowania wykonalnych alternatyw dla projektu, aby 
zapewnić, że wybrana lokalizacja i zastosowana technologia będą miały najmniejszy 
wpływ na ludzi i środowisko.  

Alternatywa 0: Brak zakładu przetwarzania odpadów 

Niepodjęcie projektu doprowadziłoby do kilku niekorzystnych skutków. Ilość odpadów 
wysyłanych na składowiska znacznie by wzrosła. Ponadto brak nowoczesnego, wydajnego 
zakładu przetwarzania odpadów utrudniłby zdolność regionu do skutecznego zarządzania 
odpadami. Brak działań spowodowałby również utratę potencjalnych miejsc pracy. 
Ponadto zmniejszyłby się potencjał redukcji odpadów w regionie mazowieckim, co byłoby 
niezgodne z hierarchią postępowania z odpadami określoną w ustawie o odpadach, która 
przedkłada przetwarzanie odpadów nad ich składowanie. Odpady komunalne z gminy 
byłyby transportowane do innych miast w celu przetworzenia, generując dodatkowy ruch, 
hałas i zanieczyszczenia. 
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Alternatywa 1: Proponowana technologia obejmująca suszenie biomasy 

Ta alternatywa obejmuje technologię proponowaną przez Projekt, która obejmuje suszenie 
biomasy zgodnie z opisem. Podejście to ma na celu wykorzystanie zaawansowanej 
technologii do efektywnego zarządzania odpadami, zgodnie z nowoczesnymi standardami 
środowiskowymi. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii, proponowany 
zakład przetwarzania odpadów zmniejszy większość obaw społeczności związanych z 
tradycyjnym przetwarzaniem odpadów. 

Alternatywa 2: Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów 

Druga rozważana alternatywa polega na zastosowaniu tradycyjnego mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów, z wyłączeniem sterylizacji w autoklawie. Metoda ta 
zasadniczo reprezentuje klasyczne podejście mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
(MBT). Ma ona jednak istotne wady. Jedną z głównych jest uciążliwość zapachowa i ryzyko 
zarażenia, które można złagodzić, stosując autoklawowanie, jak zaproponowano w 
Alternatywie 1. Ponadto, przy takim podejściu i zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
ustabilizowana frakcja organiczna jest deponowana na składowiskach odpadów. W 
przeciwieństwie do tego, Alternatywa 1 oferuje lepsze wskaźniki odzysku i recyklingu, 
kierując prawie wszystkie odpady ze składowisk i wspierając długoterminowe cele 
środowiskowe UE. Wstępne autoklawowanie zużywa energię i nie generuje metanu jako 
źródła energii. W związku z tym Alternatywa 2 jest bardziej korzystna pod względem 
bezpośredniego zużycia energii. Z drugiej strony, w proponowanym wariancie 
autoklawowania z odpadów odzyskiwana jest większa ilość energii. Ponadto technologia 
zastosowana w Alternatywie 1 umożliwia zmniejszenie zużycia węgla, który jest głównym 
źródłem emisji CO2 w Polsce. 

Alternatywa 3: Proponowana technologia w innej lokalizacji 

Raport ESIA wskazuje proponowaną lokalizację planowanej inwestycji jako najbardziej 
optymalną. Lokalizacja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, dzięki czemu nadaje się do produkcji, magazynowania i innej działalności 
gospodarczej bez zagrożenia dla jakości wód podziemnych. Wpływ na środowisko i 
społeczność lokalną jest minimalny, ponieważ w promieniu zidentyfikowanego 
oddziaływania nie występują żadne strefy ani obszary ochronne. Teren poprzemysłowy 
posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zezwala 
na produkcję, składowanie i magazynowanie. Zakład będzie zlokalizowany w znacznej 
odległości od najbliższego obszaru mieszkalnego, z najbliższym gospodarstwem rolnym 
położonym 400 metrów na południowy wschód. Ponadto, w promieniu oddziaływania 
Projektu nie znajdują się żadne obszary ani obiekty chronione. 



32 
 

7 Komunikacja 

7.1 Dane kontaktowe 
 

Adres:  BIOELEKTRA WIERZBICA Sp. z o.o., Jasna 1/307, 00-013 
Warszawa 

Osoba odpowiedzialna:  Grzegorz Zambrzycki 

Tel:  +48 601 688 900 

Adres e-mail:  g.zambrzycki@bioelektra.pl 

 

7.2 Rozwiązywanie problemów społeczności 
BIOELEKTRA opracowała kompleksową procedurę rozpatrywania skarg, aby zapewnić, że 
wszelkie obawy lub skargi ze strony społeczności, osób fizycznych, organizacji 
pozarządowych i władz lokalnych są rozpatrywane szybko i przejrzyście. Procedura ta ma 
na celu skuteczne rozpatrywanie skarg, zapewniając, że są one rozwiązywane w uczciwy i 
otwarty sposób. Procedura rozpatrywania skarg zostanie przekazana i wdrożona 
wewnętrznie w ramach zespołu projektowego i udostępniona wszystkim pracownikom 
projektu, członkom społeczności i ich lokalnym przedstawicielom. 

W przypadku jakichkolwiek uwag, zaleceń dotyczących ulepszeń lub zażaleń związanych z 
Projektem lub jego pracownikami, prosimy o wypełnienie formularza zażalenia dostępnego 
na naszej stronie internetowej lub na placu budowy. Można również skontaktować się z 
nami bezpośrednio, korzystając z danych podanych w powyższej tabeli. Takie podejście 
gwarantuje, że Twoje obawy zostaną potraktowane poważnie i odpowiednio rozpatrzone, 
wspierając pozytywne i oparte na współpracy relacje ze społecznością. 


